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Entreprisede logistiqueChaussuresde sport / Textiles
Nombre de salariés : 70 

L’entreprise



En2015:
Á Nombreuxarticlesparussurcette thématique
Á Interrogation du CHSCT concernant la possible

exposition aux gaz de fumigation et autres polluants
chimiquesàl’ouvertureet audépotagedesconteneurs.

Origine de la demande

HST –mars 2014 RST –sept 2014 NS 310 –nov2013 TS 754 –oct 2014



Origine de la demande

Demanded’interventiondu médecindu travail auprèsdu
Pôle Technique Pluridisciplinaire pour réaliser des
mesuragesde la concentrationen COV/ COen instantané
lorsdel’ouvertureet du dépotagede conteneurs.

Pourquoi mesurer les Composés Organiques Volatils ?

Á Variétéde polluantssusceptiblesd’êtreprésents
Á Difficulté de savoir quel polluant mesurer dans
l’atmosphère

Á 1ère approchesur la présenceou non deCOV



Polluants ?

Fumigation

Fumigation + émission par certaines marchandises

Fumigation

Fumigation + émission par certaines marchandises



Emission par certaines marchandises Emission par certaines marchandises

Fluorure de sulfuryle

Fumigation

Fumigation

Chloropicrine



Extrait ED 6249 - INRS

Polluants ?



Comment mesurer les COV ?

Appareil: EntryRAE
Détecteurs 4 gaz : CO, H2S, O2, LIE
(Limite Inférieure d’Explosivité)+
CapteurPIDpour COV

Mesures en instantané avec lecture
directe surl’appareilet enregistrement
pour visualisationsurPC.



Intervention du 21 janvier 2015

Á Descriptiondérouléouvertureet dépotage

1- Stationnement à quai.

2- Vérification du numéro du conteneur et déplombage. Les 
poignées sont ouvertes sans pour autant ouvrir le conteneur.

3- Ouverture conteneur par chauffeur.

4- Le conteneur est positionné à hauteur du quai de 
déchargement, le portail est fermé.

5- Relargage des éventuels polluants pendant 20 à 30 
minutes.

6- Ouverture du portail et dépotage du conteneur pendant 
environ 30 min.



Mesures COV –21 janvier 2015

Une concentrationde 6 ppm éq isobutylènea pu
être observée lorsque l’appareilétait positionné
danslescartonsen fin dedépotage.

Conclusion:
Au vu desmesureseffectuées,la ventilation naturellea été
efficacepour la premièremoitié du conteneur.



Pistes de prévention –21 janvier 2015

ÁMettre en place une ventilation forcée par le biais 
d’un système entrebâilleur ou de demi-porte :

ED 6249 - INRS



ÁInformer le personnel

ÁSe renseigner sur une éventuelle fumigation des
conteneursavantleur départ.

ÁContrôler visuellement l’extérieurdu conteneur
notammentvérifier la présenced’uneétiquette.

Modèle d’étiquetage préconisé par l’OMI
OMI : Organisation Maritime Internationale

Pistes de prévention –21 janvier 2015



ÁAvant pénétration dans le conteneur –vérifier les
bordsintérieurs.

ÁPourle chauffeur:

Fluxd’airpolluéàl’ouverture

Portd’unmasquecompletavecfiltre ABEK2P3

ÁUtiliser un moyen de détection des principaux gaz
pouvantêtre àl’intérieurdesconteneurs.

ÁInterventionpossibledel’INRS–étudeen courssurcet
thématique.

Pistes de prévention –21 janvier 2015



Intervention 13 juillet 2018 –Pourquoi ?

Á Faireun point sur les mesuresde prévention mises
en placeet vérifier leur efficacité.

Á Nouvelleétude de poste et nouveauxmesuragesde
la concentrationen COV.

Miseenplacedepuis1 an
d’unextracteurd’air



1- Stationnement à quai

2- Vérification du conteneur avec: contrôle du numéro 
du conteneur et prise de photo

3- Déplombage du conteneur 

4-Ouverture d’une porte

5-Mise en place de l’extracteur

6-Extraction de l’air pendant 30 minutes avec portail 
d’accès au conteneur fermé

7- Dépotage du conteneur 



Intervention 13 juillet 2018 –Mesurages 

Plusieurs conteneurs ont été réceptionnés ce 
jour-là :

- Conteneur 20 pieds avec textiles 
- Conteneur 20 pieds avec chaussures
- Conteneur 40 pieds avec chaussures  

Résultats pour le conteneur 40 pieds / chaussures





Conclusion:
Le systèmed’extractionactuel ne permet pasd’éliminerla
totalité despolluants.



Intervention 28 novembre 2018 –Polluants ?

Interventiondel’INRSpour :

- Vérifierl’efficacitédu systèmed’extractionmisenplace
- Identifier lespolluants
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